
Wer auf die Natur setzt ,  

kann auf uns bauen.
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geschmeidig und leicht verarbeitbar
Ihre Vorteile:

•  CALCIDUR®/HYDRADUR® sorgen durch ihren hohen Luftkalk-  
 anteil für Geschmeidigkeit, gutes Wasserrückhaltevermögen und   
 eine leichte Verarbeitung der Mörtel.

•  Mit CALCIDUR®/HYDRADUR® entwickeln Mörtel eine optimale   
 Flankenhaftung am Stein.

spannungsarm bei der Erhärtung
Ihre Vorteile:

•  Der spannungsarme Erhärtungsverlauf und eine natürliche 
 konstante Nacherhärtung minimieren die Gefahr der Bildung 
 von Spannungsrissen wirkungsvoll und zuverlässig.                                                                

•  Die Selbstheilungsmechanismen von CALCIDUR®/HYDRADUR®   
 minimieren im Mörtel Mikrorissbildungen.

Natürlich Hydraulische Kalke nach 
europäischer Baukalknorm EN 459-1

Ihre Vorteile:

•  Ein niedriger Elastizitätsmodul sorgt für optimale Aufnahme   
 thermischer und mechanischer Spannungen.

hoch elastisch

Für die Dauerhaftigkeit von 
Mauerwerk ist die Qualität des 
verwendeten Mörtels von ent-
scheidender Bedeutung – das 
wussten schon die alten Römer. 
Die natürlichen hydraulischen 
Bindemittel CALCIDUR®/
HYDRADUR® sind leistungs-
starke mineralische Baustoffe, 
die die Brücke von der Antike 
ins 21. Jahrhundert schlagen. 
Speziell bei der nachhaltig 
angelegten Denkmalsanierung 
überzeugen CALCIDUR®/ 
HYDRADUR® durch Bestän-
digkeit, Verarbeitungsfreund-
lichkeit und authentische 
Farbgebung.

Ihre Vorteile:
•  CALCIDUR®/HYDRADUR® werden aus einem einzigartigen natürlichen   
 Kalksteinmergel gewonnen und enthalten keine weiteren Zusatzstoffe.  
• CALCIDUR®/HYDRADUR® erfüllen die Forderung, bei Restaurierungen  
 Materialien nach historischem Vorbild zu verwenden.

• CALCIDUR®/HYDRADUR®  garantieren hohe Beständigkeit gegen Umwelt- 
 einflüsse und sichern Dauerhaftigkeit der daraus hergestellten Mörtel.



                       

© by Olaf Bönicke

Im natürlichen Kalkmörtel vereinigt sich das Wissen unzähliger Baumeister-
generationen. Seine Festigkeit und Beständigkeit hat historische Bauwerke 
bis in unsere Zeit überdauern lassen. Die nach der europäischen Baukalknorm 
EN 459-1 hergestellten Natürlich Hydraulischen Kalke CALCIDUR® 
(NHL2 /NHL3,5) und HYDRADUR® (NHL5) sind frei von Zusatz-
stoffen und anderen Bindemitteln. Die einmalige Zusammensetzung 
der Bindemittel und das spezielle Brennverfahren verleihen CALCI-
DUR®/HYDRADUR® die authentischen Eigenschaften historischer 
Kalkmörtel. So ist CALCIDUR®/HYDRADUR® in der Lage, die me-
chanischen Lasten und physikalisch/chemischen Beanspruchungen 
des Mauerwerks dauerhaft auszugleichen und Rissbildungen zu 
minimieren. Darüber hinaus führen die besondere Elastizität des 
Kalkmörtels und der spannungsarme Erhärtungsverlauf 
zu einer nachhaltigen Beständigkeit und Schadensfrei-
heit historischer Gebäude.
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Systemlösungen von OTTERBEIN
natürlich – vielseitig – beständig
     

Zemente
System OTTERBEIN

Putz- und Mörtellösungen für den Baubereich, 
die Denkmalpflege und die Sanierung

Baubiologisch sinnvolle Innen- und Außenputze
für mehr Lebensqualität

Gesundes Bauen mit natürlich mineralischen 
Mörteln

Putze / Mörtel
System OTTERBEIN

Kalke
System OTTERBEIN

Baukalke in den unterschiedlichsten Zusammen-
setzungen und Eigenschaften

Zukunftsweisende Industrie- und Umweltschutz-
kalke für saubere Luft und reines Wasser

Vielseitig verwendbare Branntkalke und kohlen-
saure Kalke für Land- und Forstwirtschaft

Moderne Bindemittel für den Bau- und Betonbereich, 
die durch Beständigkeit und Ästhetik überzeugen

Produktsicherheit durch moderne Technologie und 
hohe Qualitätsstandards

Innovative Zementprodukte für unerschöpfliche 
Gestaltungsvielfalt

W I R   B R I N G E N   S T E I N E
Z U M   L E B E N 

Alles aus einer Hand – unsere 
einzigartige Produktvielfalt.
 
•  Portland- Komposit- und  
 Kalksteinzemente

•  Trass- Hochofenzemente

•  Bindemittelgemische

• Kalke für Bau und 
 Umweltschutz

•  Naturkalke für Land- 
 und Forstwirtschaft

• Kalkbrechsande und  
 Kalksteinmehl

• Innen- Außenputze  
 und Wärmedämm- 
 Verbundsysteme

• Mauer- und Klebemörtel

• Estriche auf Zement- 
 und Anhydritbasis 
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